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@ Dynamisches Tarifvergleichs- und Auswahlsystem zur Ermittlung des gtinstigsten 

Telekommunikationsanbieters 
(57) Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zur 
Erminlung und Herstellung der gunstigsten Telefonver- 
bindung zwischen Anrufer und Ennpfanger. Der Anrufer 
spezifiziert vor Gesprachsbeginn einen Auftrag zur Durch- 
fuhrung eines Gespraches. Dies kann uber ein separates 
Datenverarbeitungssystem erfolgen, das mit einem Ver- 
gleichs- und Auswahlsystem verbunden ist oder uber di- 
rekt uber den Wahlvorgang erfolgen. Das Vergleichs- und 
Auswahlsystem, das mit den Telekommunikatlonsanbie- 
tern iiber ein Datennetz verbunden ist, holt fur jeden Auf- 
trag beim Teiekammunlkationsanbleter ein Angebot ein 
und ermittelt aus den eingegangenen Angeboten den je- 
wells gunstigsten Tarif und stellt dann Ciber ein Vermitt- 
lungssyslem eine Verbindung zwischen Anrufer und 
- Empfangcr her. Die Vortelle der vorllegenden Erfindung 
^ liegon darin. dati sichergestellt ist, dafi Telefongesprache 
immer uber den gunstigsten Telekommunikationsanbie- 
ter durchgofiihrt werden und daR die Telekommunikati- 
onsanbieter ihre Ubertragungskapazitaten stets optimal 
nutzcn konnen. Der Einsatz eines Vergleichs- und Aus- 
wahlsystem gewahrteistet, daS immer die aktuellen Tarif- 
informationon vom Telekommunikationsanbietor abge- 
fragt wcrdon. Zentrale Datenbanken zur Speicherung al- 
lor Tarifinforinationen werden dadurch entbehrlich. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung beschreibl ein Verfahren zur 
Auswahl des giinstigsten Telekommunikationsanbieters 
durch Anwendung eines dynamise hen Tarifvergleichs- und 
Auswahlsystems. 

Eine zunehmende Anzahl von Telekommunikationsan- 
bietem (Telefonnetzbetreiber) bieten ifire Dienstleistungen 
an. Dies wird sich voraussichtlich durch die Auftiebung des 
Telekonununikationsmonopols am 1. Januar 1998 noch ver- 
siarken. Die Telefontarife der einzclnen Anbieter unter- 
scheiden sich zum Teil erheblich. Daraus ergeben sich eine 
Reihe von Fragestellungen und Problemen sowohl fiir den 
1 elekommunilKitionsanbieter als auch fiir den Benutzer. Der 
Benulzer mochte seine Telekommunikationskoslen soweit 
wie moglich minimieren. Sein Ziel ist es, fiir jede Ubertra- 
gung (Telefonat, Datenubertragung) den jeweils gunstigsten 
Anbieter auszuwahlen. Die Telekommunikationsanbieter 
inochlen ihre Tarife so festlegen, daB sie die vorhandenen 
Obertragungskapazitaten moglichst optimal ausnutzen und 
den dafur hochslmoglichen Preis erhalten. Das heutige Be- 
nuizerverhalten fiihrt zu stark schwankenden Lastaufkom- 
men. Fig. 1 zeigt Beispielkurven eines groBen deutschen Te- 
lekommunikationsanbieters. 

Dieses schwankende Lastaufkommen fiihrt auf Seiten des 
Telekommunikationsanbieters zu hohen Kosten, da das Netz 
so dimensioniert sein muB, daB auch in Spitzenzeiten ausrei- 
chcnd Netzkapazitat zur Verfiigung steht. 

Die heutigen 'Tarife sind in der Regel statisch und fur ei- 
ncn vordefinierten Zeitraum festgelegt. Anderungen des Be- 
nulzerverhaltens werden in der Regel iiberhaupt nicht bder 
nur sehr unzureichend bei der Tarifierung berucksichtigt. 
Kin Beispiel hierftir ist die Tarifierung nach Tageszeiten. 

Da sich die Tarife der einzelnen Telekommunikationsan- 
bieter unierscheiden, haben sich spezielle ijysteme und Ver- 
fahren auf dem Markt etabliert, um den giinstigsten Anbieter 
nuszuwahlen. Diesen Verfahren bzw. Systemen werden iib- 
licherweise unier dem Begriff "least cost routing" zusain- 
iiicngefaBt. Diesen Verfahren bzw. Systeme ist gemeinsam, 
daB die Tarifinformationen der Telekoramunikationsanbie- 
icr zentral in Form von Tabellen gesammelt werden, wobci 
die Tabelle nach verschiedenen Zuordnungs- und Entschei- 
dungskrilerien (z. B. Vorwahlnummem, Gespriichsdauer, 
Wochentag) geordnet sein kann. Ist die Tabelle z. B. nach 
Vorwahlnummem geordnet, wird der gunstigste Telekorn- 
iiuinikationsanbieter uber die Vorwahlnummer selekliert. 
Die Tabelle wird elektronisch abgespeichert und die Zuord- 
niing des entsprechenden Telekommunikationsanbieters fiir 
ein beshnunles Telefongesprach wird durch ein Programm 
flurchgeliihrt. 

Die Tabelle wird einmal erzeugt unci spiegelt die zu die- 
sem Zcitpunkl giilligen Tarife wieder. Anderungen des Tari- 
fcs eines Telekommunikationsanbieiers haben zwangslaufig 
/.ur Folge, daB die gesamte Tabelk* neu aufgcbaut werden 
inuB. 

Die japanische PalenlschriftJP 62055093 beschreibt cine 
weiiere Ausfiihrungsvariantc des "least cost rouiing" (LCR), 
wobci die Tabelle auch zeitliche Tarifaspekle der einzelnen 
Tclekonununikalionsanbieter bcriicksichligt. Dadurch wird 
die Tabelle koniplexcr und inimer schwieriger anzupassen. 

Die australischc Patenischrifc AU 95 34289 beschreibl 
ein "Least Cost Rouiing System", bei dem die Tarilinfonna- 
lionen auf einer zenlralcn Datenbank abgespeichert sind. In 
der zenlralcn Datenbank wird eine staiische LCR-Enischei- 
{hingsiabeMe vorgehaltcn, die das Ergebnis eines Vcrgleichs 
(Icr rarile der verschiedenen Telekonuiiunikaiionsanbieicr 
enihiih. Ein Teil dieser Infonnalionen. die hiiutig vom Be- 
nutzer verwendcl worden sind. werden auf dem Sysiein <les 
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Benutzers abgespeichert. Die Auswahl des giinstigsten Tele- 
kommunikationsanbieters erfolgt an Hand dieser Daten. 

Die japanische Patentschrift JP 6284176 beschreibt ein 
weiteres "Least Cost Routing System", bei dem die Ent- 
5 scheidung iiber welchen Telekommunikationsanbieier das 
Gesprach aufzubauen ist, zusatzlich von der vorhergesagten 
Gesprachsciauer abhangig ist. Auch diese Erfindung basiert 
auf herkoinmlichen LCRmit statischen, lokal vorgehaltenea. 
Entscheidungstabellen. 

10 Es ist daher Aufgabe der vorliegraden Erfindung, ein Ver- 
fahren bereilzustellen, das beide Aspekte des Telekommuni- 
kaiionspro'zesses optimiert, namlich eine optimale Ausla- 
stung des Neizes gewahrleistet und gleichzeitig den Zugriflf 
auf den jeweils giinstigsten Telekoirmiunika tions anbieter er- 

15 moglichl. 

Diese Aufgabe wird durch die Mericmale des Anspruchs 1 
erfiillt. Vorteilhafte Ausfuhrungsformen sind in den Unter- 
anspriichen niedergelegt. 

Die Vorleile der vorliegenden &findung Eegen darin, daB 

20 sichergeslellt ist, daB Telefongesprache immer iiber den 
giinstigsten Telekommunikationsanbieter durchgefuhrt wer- 
den und daR die Telekommunikationsanbieter ihre Ubenra- 
gungskapaziiaien stets optimal nutzen kdnnen. Der Einsatz 
eines Vergleichs- und Auswahlsystem gewahrleistet, daB 

25 immer die akt ucllen Tmfinformationen vom Telekommuni- 
kauonsanbictcr abgefragt werden. Zentrale Datenbanken 
zur Speicherung der Tarifinformationen werden dadurch 
enlbehrlich. 

Die vorliegende Erfindung wird an Hand bevorzugter 
30 Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert, wobei 

Fig. 1 das Lastaufkommen eines Telefonnetzes iiber einen 
Zeitraum von 4 Wochen zeigt 

Fig. 2 eine Inlemet-orientierte Implementierung der vor- 
liegenden Erfindung zeigt 
35 Fig. 3 cine Implementierung der vorliegenden Erfindung 
in eineni Pelcfonnelz zeigt 

Fig. 2 beschreibt ein Ausfiihrungsbeispiel der vorliegen- 
den Erlindung, wobei der Auftrag zur Durchfiihrung eines 
Telefongespriichs iiber ein separates Netz zum Verglcichs- 
40 und Auswahlsystem gesendet wird. 

" Die vorliegende Erfindung beruht auf der Idee einer sogc- 
nannten Telekointuunikationsborse. Die Telekommunikali- 
onsborse bcsichi aus einem Vergleichs- und Auswahlsystem 
(sogenanntcr Makler) und einem Vermitdungssystem (sogc- 

45 nannler Switch). Hierbei wird davon ausgegangen, da8 die 
angebotenen 'lelekonununikationsdienste gleich sind und 
sich nur in der jeweiligen Tarifierung unterscheiden. Die 
Bdrse eniioglicht den Benutzem, mit den unterschiedlichen 
Telekornniunikationsanbietem die Tarife fiir jede Diensilei- 

50 slung aus/uhandeln. Technisch handeit es sich bei der Tele- 
koinmunikationsborse um ein Programm, das in der Lage 
isl. cincn Datenauslausch mil Telekommunikalionsanbielern 
zu gewahrleisten, das einen Vergleichs- und Auswalilalgo- 
riihinus (sogenannte Makler funktion) cnthalt um den giin- 

35 sligsien Tarif au.szuwahlen und cine Verbindung zu dem aus- 
gewahltcn Telekonununikationsanbieter aufzubauen (soge- 
nanntcr Switch). 

Der Benut/er teilt dem Makler einen oder mehrere Tele- 
fonauririigc itiii. Dies kann iiber ein separates Web- Inter face 

60 - wie in Fig. 2 dargeslelll - erfolgen. Der Makler niminl 
zum Beispiel iiber das Telefonnctz oder Inlcmel Verbindung 
mit den 'lelekornmunikation.sanbietem auf und crfnigi den 
Tarif fiir die anget'ragien Tclefonauflrage. Der Tclekonuiiu- 
nikaiionsanbieier leili scincn aktucllen Tarif fur das ange- 

65 fragic Tclefongcspriich dem Makler mit. Der Makler ermil- 
tch anfcler Ba.sis der Mitleilungen der Telekonununikalions- 
:inbieicr deii giinsligsien .Tarif und beaufinigl das Vennin- 
lungssysiem (Switch) die gewiinschte Verbindung iiber ilen 
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gunstigsten Telekommunikationsanbieter aufzubauen. 

Im folgenden werden die Interfaces der einzelnen Kom- 
ponenten in Fig. 2 naher beschrieben: 

Anbindung der Telekommunikationsborse an die Telekom- 
munikationsanbieter 

Die Borse ist iiber zwei Interfaces mit den Telekommuni- 
kationsanbietern verbunden. Interface A dient der Signali- 
sierung zum Aushandein eines Tarifs. Interface B steUi die 
eigentUche Anbindung an das Telekommunikationsnetz dar. 

Aushandein eines Telekommunikationsanbieter 

Die Aushandlung kann altemativ in mehreren Phasen 
Oder in einer Phase erfolgen: 

Bei mehreren Phasen holt der Makler zunachst von alien an- 
geschlossenen Telekommunikationsanbietem ein Angebot 
ein. Anschliefiend wird das gCinstigste Angebot identifiziert. 
. In der folgenden Phase werden die Telekornmunikationsan- 
I bieter aufgefordert ein weiteres Angebot abzugcben, das un- 
': ter dem bisher gunstigsten Angebot liegt. Der Vorgang wird 
zeitlich begrenzt. 

Bei einer Phase wird direkt aus den ersten Angeboten das 
gunstigste Angebot ennittelt. 

Die Verbindung zwischen Makler und Telekomnuinikati- 
onsanbieto: (Interface A) wird mit ?Iilfe eines gesichenen 
Transpcrtprotokolls iiber Datennetz, z. B. Internet, reali- 
siert. 

Anbindung des Benutzers an die Telekommunikationsborse 

Der Benutzer ist iiber zwei Interfaces mil der Telekom- 
munikationsborse verbunden. Interface C dient deriJignali- 
sierung zum Einholen eines Angebotes. Interface D stellt die 
eigentliche Anbindung an das Telekommunikationsnetz dar. 

Einholen eines Angebotes durch den Benutzer 

Es sind unterschiedliche Losungen denkbar. Fig. 2 be- 
schreibt eine Losung in dem der Benutzer iiber ein separates 
Interface, das von dem Telefonnetz unabhiingig ist z. B. In- 
ternet, bei der Telekommunikationsborse ein Angebot cin- 
holt. 

■ Eine weitere I^sung ist in Fig. 3 beschrieben. Der Benut- 
zer stellt durch die Wahl einer Telelonnununer cine Verbin- 
dung zur Zieladresse her. Durch die Vorrichtung zur Erwei- 
terung der Rufnuinmerinformalion wird die Verbindung 
nicht zur Zieladresse sondern zur Tclekonununikationsborsc 
hergestellt. Die Funklion der relekommunikationsborsc und 
ihrc Verbindung zu den jeweiligen Telekotninunikationsan- 
bietem enLspricht der Bcschrcibung zu Fig. 2. Diese Losung 
erfordert eine Modilikation der Hndgeriile der Benulzcr, 
denn die Hndgcratc niiis.^cn uni die Vorrichtung zur Hrweiie- 
rung der Rufnuiunicrintbnnalion erweiierl vvenlen. Tech- 
nisch laBt sich diese Hrweiicrung zuin BcispicI wie folgl im- 
plemcntieren: 

Die Telefonnununcr erzeugl ein Datenpakel, das durch die 
"Vorrichtung zur Erweilerung der Rufnuinmerinfonnation" 
dahingehend modifizicrt wird, daB das Datenpakct zuerst zu 
der Telekornmunikalionsborse gcsendet wird. Dort wird das 
Datenpakct verviellaltigt und an die jeweiligen Teiekoinrnu- 
nikationsanbicler gescndei. Die 'iclckoiuniunikaiionsanbie- 
ter vverten das Darenpakei aus und erniiiicln z. B. an Hand 
einer labelle deii aktuclten Taril" fiir das angeJ'ragre lelefon- 
gcspriich und sendcn das Daienpakui einschlieL^lich dcni ak- 
luellen Tarifdcs jeweiligen relekonuminikaiionsanbicicr an 
die Telekonununikaiiunshorsc zuriick. Ein Vcrgleichs- und 



Auswahlalgorithmus, der Bestandteil der Telekommunikati- 
onsborse ist, ermittelt aus den eingegangenen Datenpaketen 
mit den Tarifinformationen den giinstigsten Telekommuni- 
kauons^nbieter. Die Telekommunikationsborse stellt iiber 
5 ein Vermittlungssystem, das ebenfalls Bestandteil der Tele- 
kommunikationsborse ist, eine Verbindung zum Empfanger 
her. Gleichzdtig wird eine Verbindung zum Benutzer herge- 
stellt. 

Bei einer altemativen, vereinfachten Iinplementierungs- 
10 form kann auf ein Switch in der Telekommunikationsborse 
verzichtet werden: 

Die Telekommunikationsborse erzeugt ein Datenpakct mit 
der Netzvorwahl und dem Tarif des so identifizierten giin- 
stigsten Telekommunikationsanbieters. Dieses Paket wird 
15 an die Vorrichtung zur Erweiterung der Rufnummerinfor- 
mation gesendet, die anschliefiend die Verbindung mit die- 
ser Netzvorwahl aufbaut. 

Nachteil dieser Alternative ist jedoch der erhohte Signali- 
sierungsaufwand zwischen Telekoimnunikationsborse und 
20 der Vonichtung zur Erweiterung der Rufnummerinforma- 
tion sowie die in der Kegel langeren Verbindungsaufbauzei- 
ten. 

Die Funktion der Ifelekommunikationsborse muB sicher- 
stellen, daB ein Angebot eines Telekommunikationsanbie- 
25 ters nur von dem Benutzer genuizt werden kann, der dieses 
Angebot angefordert hat, Eine Moglichkeit besteht darin, 
daB die Telekommunikationsborse iiber das Vennittlungssy- 
stera eine Verbindung direkt zum giinstigsten Telekommuni- 
kationsanbieter aufbaut. Der Anrufer - hier Benutzer - wird 
30 durch Call Back zugeschaltet. Eine weitere Moglichkeit be- 
steht darin, daB der Anrufer - Benutzer - neben dem gun- 
stigsten Telekommunikationsanbieter einen Token (Schliis- 
sel) erhalt. Beim Aufbau der Verbindung niuB neben der 
Rufnummer der Token mitangegeben werden. In diesem 
35 Fall sollten Tokens eine begrenzte Gultigkeitsdauer haben. 
Die Telekommunikationsborse, die aus.einern Vergleichs- 
und Auswahlsystem und einem Vernntllungssysiem besteht, 
wird hiermit naher beschrieben: 

40 Das Vergleichs- und Auswahlsystem (sogenanntcr Makler) 

Der Makler erhalt die Auftriige der Benutzer und leilet sie 
an die Telekommunikationsanbiclcr. Aus den Angeboten 
der Telekommunikationsanbieter wahli er das gunstigste 
45 Angebot aus. Im einfachsten Fall erfolgt die Preisbildung 
ausschlieBlich beim Telekotnniunikalionsanbieter. In die- 
sem Fall besteht die Aufgabe des Maklers Icdiglich darin, 
das giinstigste Angebot unter mehreren Telekommunikati- 
onsanbietem auszuwahlen. 
50 Es werden folgende Schritte durchlaufen: 

Uber das Interface C fordert der Kunde eine relekonununi- 
kaiionsverbindung an. Dazu ubcrgibi erdie Parameter: Ziei 
der Verbindung und akzeplabler Preis (Fig. 2). Der Makler 
verteilt die Anfrage an die iiber Interface A ungeschlossenen 
55 Komniunikationsanbieier. Dazu iibergibt er als Parameter 
die Quelle und das Ziel der Verbindung. 

Die Kommunikationsanbieier anlworlen mit einem zeit- 
lich limitierten Angebot. 

Der Makler wahll das giinstigste Angcbol aus. das untcr- 
60 halb des akzcptablcn Prciscs liegi. 

Der Makler iibcrgibt dem Switch die noiwendigen Dalcn 
uni eine Verbindung autzubaucn. 

Das Vemiitllungssyslein (sogenannlcr Switch) 

65 

Es sind zwei Realisieningsnioglichkeiien zu iinicrschci- 
den: 

Beim Call Back Vcrfahrcn eduili der Switch Vcrbimlungs- 
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auftrage vom Makler. Daraufhin baut er zunachst eine .Vfer- 
bindung zuin Benutzer auf. AnschlieBend initiierl er den. 
Aufbau der Verbindung zum Zielteilnehmer Uber den ausge- 
wahlten Telekonimunikationsanbieter. 

Beim Token (Schlussel) Verfahren erhalt der Switch Ver- 5 
bindungsauftrage wie bisher vom Benutzer. Zusatzlich sen- 
det der Benutzer das wahrend der Aushandlungsphase erhal- 
tene Token. Der Switch kann mit Hilfe dieser Informationen 
den Verbindungsaufbau des Benutzers einem zuvor ausge- 
handelten Angebot zuordnen. 10 

Patentanspruche 

1. Verlahrcn zur Eriniitlung und Herstellung der gun- 
stigsten Tele fon verbindung zwischen Anrufer und 15 
EmpFanger, gekennzeichnet durch folgende Schritle: 

a) Erslellen eines Auftrages zurDurchfuhrung ei- 
nes Tclefongesprachs durch den Anrufer; 

b) Senden des Auftrags an ein Vergleichs- und 
Auswahlsystcm, wobei das Vergleichs- und Aus- 20 
wahlsystetn eine Verbindung zu den einzelnen Te- 
lekoinmunikationsanbielem herstellt und aus An- 
geboten der Telekominunikationsanbieter das 
gunsiigste auswahlt; 

c) llcrsiellen einer Verbindung zwischen Ver- 25 
gleichs- und Auswahlsystem und den Telekom- 
niunikationsanbietem, wobei die Telekommuni- 

k alien sanbieler die aktuellen Tarifinformationen 
bereithalten; 

d) Hrniitteln des jeweils aktuellen Tarifs fur jeden 30 
Telekonirnunikalionsanbieter; 

c) Auswiihlen des gunstigsten Telekommunikati- 
• onsanbieter rnii Hilfe des ^fe^gleichs- und Aus- 
wahlssystctns; 

0 Herslcllen ciner Verbindung zwischen Anrufer 35 
und Hinpfanger uber den gunstigsten Telekomrau- 
nikaJionsanbicter. 

2. .Verlahrcn nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich- 
nel, daB die Herstellung der Verbindung nach Schrilt f 
zuin Eniplanger uber ein Vermiltlungssysiein erfolgt, 40 
wobei da.s Verniittlungssystem mit dem Vergleichs- 
und Auswahlsystcm und den Telekommunikationsan- 
bietem uber eine Daicnieitung verbunden ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekenn- 
zeichnct, daB das Vergleichs- und Auswahlsystem und 45 
das Vcrniinlungssystcni Komponenten eines gemeinsa- 
men Progranunes oder zwei getrennte Prograiraiie bil- 
dcn. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gckenn- 
zeichnet, daB die Hrstellung des Auftrags nach Schrilt 50 
a) iibcr cin Diitcnvcrarbeilungssystem erfolgt und daJ3 
das Vergleichs- und Auswahlsystem sowohl mit dem 
DaicnverarbL'ilungssyslem des Anrufers als auch deni 
Daicnvcrarbeiiungssystem des Telckommunikalions- 
anbieicrs uber cine Datcnleilung verbunden ist. 55 
3. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekenn- 
zeichnei. daB das Dalenvcrarbcilungssyslem, das Ver- 
gleichs- und Auswahlssystein und die Telckomnmni- 
kationsanbicler iibcr das Internet initeinander verbun- 
den sind. ^ 

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5 dadurch gekenn- 
zcichnci. daB tier Auftrag zumindesl durch die Telefon- 
nunimer des Anrufers und des Vimpningcrs spczifizierl 
isl. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6 dadurch gekenn- 65 
/eichnei. <laB licr Aufirag nach Anspruch 6 durch wei- 
lerc Angabcn wie Cicspriichsdaucr und/oder An/ahl der 
Ciespriiche pni '/cilcinhuil spcziti/ierl ist. 
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8. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekwinzeich- 
net, daB die Erstellung eines Auftrages nach Schritt a) 
autoiiiatisch durch das Wiihlen der Rufniimmer basie- 
rend auf derRufnummerinformation generiert wird. 

9. Verfahren nach Anspnich 8 dadurch gekennzeich- 
net, daB der Auftrag nach Anspruch 8 iiber eine Zusatz- 
vorrichtung zum Vergleichs- und Auswahlsystem ge- 
sendet wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9 dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Auftrag im Vergleichs- und Auswahl- 
system in ein vom Telekonuimnikationsanbieter verar- 
beitbares Datenfonnal umgewandelt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 10 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ini Falli; der Gleichheit von zwei 
oder mehreren Angeboien. das Ergebnis nach Schritt e) 
an die Telekommunikalionsanbieter zur Anforderung 
eines noch giinstigeren Angcbotes gesendet wird oder 
daB unter den gleichen Angeboten eines ausgewahlt 
wird. 

12. Verfahren nach Schrin 1 bis 11 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Ergebnis nach Schritt e) an ein Ver- 
mitllungssystem weilcrgcgcbcn wird, wobei das Ver- 
mittlungssystem eine Verbindung zum Empfanger und 
eine Verbindung zum Anrufer herstellt. 

13. Verfahren nach Schrin 1 bis 12 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindung zurn Anrufer iiber eine 
Riickniffijnktion (Call back) des Verm ittlungs systems 
hergestellt wird sobald eine Verbindung zum Empfan- 
ger hergestellt ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 13 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB dem Ergebnis nach Schritt e) ein 
Schlussel zugeordnct und dem Anrufer milgeteilt wird, 
und die Herstellung einer Verbindung zum Empfanger 
durch Hinzufugen des Schliissels zu der Rufnummer 
erfolgt. 

15. Verfahren nach Anspruch 14 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schlussel vom Telekommunikations- 
anbieter oder dem Vergleichs- und Auswahlsystem ver- 
gcben wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Schlussel mit einer Giiltigkeits- 
dauer versehen isl. 

17. Verfahren nach Anspruch 1 bis 16 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die rclekonununikationsanbieter 
iiber Datcnleilung miieinander verbunden sind und das 
Vergleichs- und Auswahlsysiem und das Vcrmittlungs- 
system zumindesl bei einem Telekommunikationsan- 
bieter inslalliert sind. 

18. Verfahren nach Anspruch 1 bis 12 dadurch ge- 
kennzeichnct, daB der Anrul'cr als Ergebnis eine Netz- 
vorwahl des gunsiigstcn relckomniunikalionsanbieters 
und einen Schlussel crhiill und den Verbindungsaufbau 
damil .selbst durchfiihri. 
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